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PEGAMENTOS INSTANTANEOQS

) RESISTOL"" 911 Flex Gel

Pegamento instantaneo en gel, contiene infusion de hule que lo hace mas
flexible y sin escurrimiento. Multimaterial y resistente al agua con maxima
fuerza de pegado.

USOS RECOMENDADOS

B Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.

B Pega piel, madera, metal, porcelana, pléstico, vidrio, materiales flexibles y
jmuchos mas!

(i) PEGADO FUERTE MAXIMA FUERZA \ Z——NO 5 5
Y FLEXIBLE oepecaoonseGunos )\ ) ESCURRE O e o Sl
2445404 Tubo3g QO Transparente

) RESISTOL"" 911 Brocha

Pegamento instantaneo en brocha maxima fuerza de pegado y envase Unico
que permite utilizar el producto una y otra vez jhasta la ultima gota!

USOS RECOMENDADOS

B Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.

B Pega porcelana, metal, caucho, madera, piel, ufias postizas, y jmuchos mas!

S Wi nses) FACIL :
@ MATERIALES APLICACION CODIGO  PRESENTACION COLOR

2445135 Botella5g O Transparente

) RESISTOL"* 911 Liquido

Pegamento instantaneo con maxima fuerza de pegado y envase Unico que
permite utilizar el producto unay otra vez.

USOS RECOMENDADOS
B Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.

B Pega porcelana, metal, caucho, madera, piel, ufias postizas, y jmuchos mas!

HASTA LA ULTIMA GOTA 4 MULTI =T
PRACTICO ENVASE RENDIDOR @ MATERIALES 7 7
CODIGO  PRESENTACION COLOR

2445405 Tubo2g O Transparente

) RESISTOL"* 911 MINI DUO

Pegamento instantaneo con maxima fuerza de pegado en dos pequefios
envases para dos dosis Unicas jhasta la ultima gota!

USOS RECOMENDADOS

B Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.

B Multimaterial, pega: porcelana, metal, plastico*, hule, piel, papel, madera, en
menos de 10 segundos.

4 MULTI MAXIMA FUERZA
MATERIALES DE PEGADO EN SEGUNDOS ” "
CODIGO  PRESENTACION COLOR
2803399 2Tubosdelgc/u (O Transparente




PEGAMENTOS INSTANTANEOQS

) RESISTOL"" Barra Arreglatodo

Plastilina epdxica ideal para sellar, pegar, reconstruir o reparar una gran
variedad de materiales en minutos.

USOS RECOMENDADOS

B Sellado de pequeias fugas y reparaciones en sitios donde soldar es
imposible. Se puede lijar, pulir, pintar y taladrar.

® Pega, sella o reconstruye cerdmica, vidrio, fibra de vidrio, cemento, yeso,
plastico, azulejo, ladrillo, madera, etc.

RESISTENTE A TEMPERATURAS <
| ) (Banen

2375771 2Barrasdel0g @  Azul

) RESISTOL"* Repara Fuerte Metalico

Pegamento epdxico extra fuerte con infusion de acero; ideal para pegar,
reparar o rellenar cualquier tipo de metal.

USOS RECOMENDADOS
B Reparacion en grietas y fugas en tuberias, depésitos y piezas mecanicas.

B Pega hierro, acero inoxidable, acero cromado, aluminio, cobre, latdn, etc.

ENDURECE @ resiste ACEITES, GRASAS, .
RAPIDAMENTE /0\ FLUIDOS, ANTICONGELANTES, ETC. 2 A
CODIGO  PRESENTACION COLOR

2112039 Jeringa25ml O Metalico

) RESISTOL"" Repara Fuerte Transparente

Pegamento epdxico extra fuerte de uso universal que pega, repara o rellena
una gran cantidad de materiales sin dejar rastro.

USOS RECOMENDADOS

B Ideal para aplicaciones en vidrio o acrilico.

PEGAMENTO

B Pega cristal, vidrio, fibra de vidrio, porcelana, cerdmica, marmol, piedra, entre
otros.

ENDURECE || RresisTeENTE i
RAPIDAMENTE ATEMPERATURAS DE -20°C A 80°C , i
o CODIGO PRESENTACION COLOR

2117702 Jeringa 25 ml O Transparente

) RESISTOL"" Repara Fuerte Instant Mix

Pegamento epéxico extra fuerte ideal para pegar, repara o rellenar cualquier
tipo de materiales, endurece rapidamente y tiene un acabado transparente.

USOS RECOMENDADOS

B Ideal para aplicaciones en vidrio o acrilico.

B Pega madera, metal, fibra de vidrio, porcelana, ceramica, marmol, piedra,
PVC rigido, etc.

“ PRACTICO EMPAQUE , ENDURECE = =
CON MEZCLADOR INSTANTANEQ RAPIDAMENTE r r
H CODIGO  PRESENTACION COLOR

1524151 Jeringa 14 mL O Transparente




PEGAMENTOS DE MONTAJE

) RESISTOL"* No Mas Clavos® Fuerte y Facil

Pegamento con agarre inmediato, ideal para fijar e instalar elementos
decorativos en paredes y techos.

USOS RECOMENDADOS
B Uso en interiores (zoclos, cenefas, repisas, gabinetes, entre otros).

B Pega madera, unicel®, cerdmica, yeso, alfombra, entre otros muchos
materiales.

AGARRE m SE REQUIERE UNA
¥ INMEDIATO w SUPERFICIE POROSA
/ ,
100% 2052479 Cartucho 3539 O Blanco
' PINTABLE > FACI L

L 2051734 Tubo227g (O Blanco
APLICACION copico  SPPC0  PRESENTACION COLOR

2098023 2644450 Tubo1l3g O Blanco

) RESISTOL"* No Mas Clavos® Resistente al Agua

Pegamento con agarre inmediato, ideal para fijar e instalar elementos
decorativos en paredes y techos.

USOS RECOMENDADOS

B Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores donde exista
humedad.

B Para instalar espejos, buzones, accesorios de bafios y cocinas,
tejas, azulejos, gabinetes y diversos materiales.

MuLTI 7))\ RESISTE
MATERIALES I RAYOS SOLARES Y HUMEDAD

1 4
/ 100%
PINTOABLE Eﬁ:AcCIIOIIT CODIGO  PRESENTACION COLOR
' 1708701 Cartucho 4509 O Blanco

) RESISTOL"* No Més Clavos® Invisible

Pegamento con agarre inmediato, ideal para montar, fijar e instalar
elementos decorativos en paredes y techos con acabado invisible.

USOS RECOMENDADOS
B Aplicaciones que requieran un acabado transparente.

B Uso en interiores (vidrio, cristal, corcho, entre otros).

Shithes) A

ACABADO INVISIBLE AGARRE
FACIL DE APLICAR N\ INMEDIATO

-
CODIGO  PRESENTACION COLOR

2208071 Cartucho310g(Q Blanco

2713318 Tubo200g QO Blanco



PEGAMENTOS DE MONTAJE

) RESISTOL"* No Més Clavos® Click & Pega

Adhesivo blanco, libre de solventes, basado en la tecnologia Flextec® de
Henkel que se encuentra predosificado para una facil aplicacion.

USOS RECOMENDADOS

® Facil y rapida aplicacién gracias a su empaque predosificado.
B Pega la gran mayoria de materiales.

B Fuerte adhesion.

£ > MuLT AGARRE
@MATEMALES ¢ INMEDIATO

FACIL 7 _
CODIGO  PRESENTACION COLOR

APLICACION
2488714 Aplicador 30g O Blanco

) RESISTOL"* Cinta No Mas Clavos® 120 kg

Cinta con pegamento doble cara; ideal para montajes faciles, rapidos y
duraderos.

USOS RECOMENDADOS
B Soporta maximo 120 kg (usando toda la cinta).

B En interiores y exteriores (espejos, canaletas, cuadros
y elementos decorativos en mdltiples superficies).

ADléS I RESISTENTE A HUMEDAD
AL TALADRO s Y TEMPERATURAS DE -40°C A 90°C
@) FACIL)
1429377 Rollode1.5m O Blanco

) RESISTOL"" Cinta No Mas Clavos® 80 kg
Cinta con pegamento doble cara; ideal para montajes faciles, rapidos y
duraderos.

USOS RECOMENDADOS

B Uso en interiores (canaletas, porta llaves, pequefios cuadros, entre otros).

B Soporta maximo 80 kg (usando toda la cinta).
ADIOS > A >
@ AL TALADRO DFEAUCS!\II; i ’
% AGARRE >
A i L CODIGO  PRESENTACION COLOR
O Blanco

1692997 Rollode 1.5m




) RESISTOL" UNO PARA TODO

USOS RECOMENDADOS

» Eninteriores y exteriores, en el hogar y negocio.
» PEGA Y SELLA CUALQUIER MATERIAL, EN CUALQUIER CONDICION.

od (> bt
—~5 > i
- ~ oY
APLICIEAEIONES NO FUERTE RESISTENTE
SUPERFICIES SE CONTRAE DISOLVENTES| ADHESION leV(L)gSUV

HUMEDAS

» MULTIMATERIAL.

» Ideal para profesionales que buscan
versatilidad, calidad y desempefio en un
solo producto.

coDIGO PRESENTACION COLOR
2088847 Cartucho Universal 390g (O Blanco
2089159 Cartucho Cristal 290 g O Transparente

2335460  Cartucho Agarre Extremo 4469 (O Blanco

)

" FLPODERDE
“RESISTIREN

g=p .  CUALQUIER CONDICION. k

PARA

TODO

Pega con agarre extremo*

» Cualquier material**
» Cualquier condiciéon***

) Tecnologia rieXrec*

®

@ ;:'Q@@’é




PEGAMENTOS DE CONTACTO

) RESISTOL"* 5000° Automotriz

Pegamento de contacto creado especialmente para la reparacion de piezas y
elementos automotrices.

USOS RECOMENDADOS

B Aplicacion en interiores y exteriores del automavil.

B Pega laminados plésticos, alfombras, fibracel, metal, piel, textil, vidrio, madera,
entre otros.
e

A RESISTENTE A:

e m ALTAS TEMPERATURAS HASTA 1zmc>
(A il
(A, PEGADO FUERTE
e

1888919  Tubo2lml @ Ambar

) RESISTOL"* 5000° Piel y Calzado

Pegamento de contacto creado especialmente para la reparacion de
articulos de piel y material sintético.

USOS RECOMENDADOS

B Reparaciones de articulos de piel y material sintético como:
zapatos, tenis, cinturones, bolsas y jmuchos mas!

B Pega piel natural y sintética, hule sintético y natural, textil, entre
otros.

m IMPERMEABLE CODIGO  PRESENTACION COLOR
N 1888920  Tubo2lml O Transparente

) RESISTOL"* 5000° Plasticos Flexibles

Pegamento de contacto especialmente disefiado para reparar articulos de
materiales flexibles.

USOS RECOMENDADOS

B Reparaciones de articulos como lonas, carpas, inflables,
flotadores, balones y jmuchos mas!

B Pega hule sintético y natural, pléstico, textil, lona, vinilo, cuero, entre
otros.

INCLUYE PARCHES > ( Q \ >
' QUE FACILITAN LA INSTALACION )\IMPERMEABLE
(fmey) PEGADO FUERTE
"?@‘@a@@‘v Y FLEXIBLE CODIGO  PRESENTACION COLOR

2101570 Tubo 21 ml O Transparente




) RESISTOL"* 5000°

USOS RECOMENDADOS
y lindleum.

otros materiales.

con acabados transparentes.
USOS RECOMENDADOS

B Pegado de materiales sintéticos.

Ideal para proyectos de armado, laminado y ensamble.

CODIGO  PRESENTACION
2395743 Tambor 200 L
2373804  Lata18l
l RESISTENTE A HUMEDAD
lVTEMPERATURAS DE -20°CA90°C> 2373803 Lata4l
2373802  Llatall
2373800 Lata 500 ml

PEGAMENTOS DE CONTACTO / PROFESIONAL

B® Enchapados y laminados. Instalaciones de paneles acusticos, pisos

B Pegar elementos como fieltro, alfombra, madera, cuero, metal, entre

COLOR
O Amarillo
O Amarillo
O Amarillo
O Amarillo
O Amarillo

) RESISTOL"* 5000° Super Transparente

Pegamento de contacto que ofrece pegados fuertes y resistentes

B Reparacidon de juguetes inflables, toldos y casas de campaiia.

B Ideal para piel, cuero, madera, tela, vidrio, laminados, entre otros
materiales.

ACABADO 2641337
TRANSPARENTE 1513871

Latal81
Latall

) RESISTOL"* 850° Profesional

Durante mas de 80 aiios ha sido el gran aliado de carpinteros y artesanos.

USOS RECOMENDADOS

® Ensamblar maderas blandas como pino; maderas duras como: caoba,

maple, encino y sintéticas como triplay.

B Para artesanias en papel, cartén, cerdmica, tela y muchos otros

materiales.

{ SECADO
TRANSPARENTE

coDIGO

1857124

PRESENTACION

i | VISCOSIDAD IDEAL 1556021 Tambor 225kg O Blanco
"+"| PENETRADIVERSOS MATERIALES 1857126 Cubeta20kg O Blanco

Porrén 4 kg

COLOR

O Blanco

CODIGO  PRESENTACION COLOR

2373799 Lata250ml O Amarillo
2373798 Latal35ml O Amarillo
2374725 Tubo2lml O Amarillo
TIRA EXHIBIDORA PRE-CORTADA

2622825 Tubo 21 ml (5pz) O Amarillo

PEEAVENTD
| OF contacip

CODIGO  PRESENTACION COLOR CODIGO  PRESENTACION COLOR

OTransparente
OTransparente
1513750 Lata500 ml OTransparente

1513749 Lata 250 ml O Transparente
1513909  Latal35ml O Transparente
1888918 Tubo2lml O Transparente

=
850 ¢

CODIGO  PRESENTACION COLOR

1857129 Porrénlkg O Blanco
1857127 Bote500g O Blanco
1857128 Bote250g O Blanco



PEGAMENTOS PROFESIONAL / ESCOLAR / RESANADOR

) RESISTOL"* 950 Profesional
Durante mas de 80 afios ha sido el gran aliado de carpinteros y artesanos. a
USOS RECOMENDADOS

B Ensamblar maderas blandas como pino; maderas duras como: caoba, maple, encino y
sintéticas como triplay.

B Realizar enchapados madera-madera. 50 oanz

B Ideal para aplicaciones en ambientes con bajas y altas temperaturas (5°C a 45°C).
CODIGO  PRESENTACION COLOR

GRAN FUERZA DE PEGADO > RESISTENTE > 1857130 Cubetal8kg O Amarillo
@ CON MENOR TIEMPO DE PRENSADO @ ATEMPERATURAS DE 5°C A 45°C 1857133  Porrénékg O Amarillo

1857134 Porronlkg O Amarillo

) REsISTOL"" 875°

Es un resanador especial para madera en forma de pasta que viene listo para
usarse.

USOS RECOMENDADOS

B Para corregir o cubrir imperfecciones, golpes, nudos, grietas o rajaduras
en muebles u otros elementos de madera.

CODIGO  PRESENTACION COLOR

/ UNA VEZ SECO MANTIENE TEXTURA 1522060 Caoba bote 500ml @ Caoba

; SE PUEDE PINTAR Y LIJAR DE LA MADERA 1522059 Caobabote115ml @ Caoba
1522035 Pinobote500ml O  Pino

1522061 Pinobote115ml O Pino

) RESISTOL"* Lapiz adhesivo LA 101

Lapiz adhesivo no téxico y de acabado limpio, que ofrece un excelente
desempeiio y alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS
B Ideal para aplicaciones en el hogar y oficina.

B Pegado de sobres, timbres, fotografias, mapas y recortes, entre otros.

cODIGO %%DEl‘tlig PRESENTACION  COLOR copico ?‘%lgveg PRESENTACION ~ COLOR
gz~ . 1643253 2803763 Blister20g O Blanco 1643242 2795825 Charolal0g12 pzas) O Blanco
ACABADO 1643255 2803761 Blister10g O Blanco 2622827 2803766 Charola 20 g6 pzas) O Blanco
L LIMPIO 1643254 2803762 10 (2 piezas) O Blanco 1643250 2803765 Charola20 g (12 pzas) O Blanco
1644314 2803767 Charola 40 g (5 pzas) O Blanco
M.R.
) RESISTOL"" 850° Escolar
Gracias a su excelente rendimiento, gran fuerza de pegado y su férmula
amigable y no téxica, Resistol"* es el pegamento mas reconocido en México, N
recomendado por los maestros y el favorito de las mamas. & D
USOS RECOMENDADOS - =
® Reali lidad L L Lh a
ealizar manualidades en la escuela o en el hogar. .
’ w2 A
B Ideal para pegar madera, papel, fotografias, carton, tela, etc. = ket | g-é
CODIGO  PRESENTACION COLOR CODIGO  PRESENTACION COLOR

NOWOXICO & 2105654 Caja96pzas.x35g O Blanco 2105652 Caja48pzas.x225g O Blanco
SEGURO PARA NINOS ;
2105650 Caja96pzas.x55¢g O Blanco 2105648 Bote500g O Blanco

2105651 Caja72pzas.x110g O Blanco 2105647 BotelKg O Blanco
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TABLA DE APLICACION
RESISTOL "~ -
PROFESIONAL o

Resistol"" 850° Resistol "* 950"
Profesional Profesional
® Naturaleza Poliacetato de vinilo / base agua Base agua/Peliacetato de vinilo
= Color de aplicacion Blanco Amarillo
®m Acabado Translicido Translueido
= Resistente a la humedad No No
® Temperatura de aplicacion 10°C a 40°C 5°Ca40'C
R Resistente a altas y bajas temperaturas No Si
= Pintable Si S
= Resistente a lacas y barnices No St

fcono en matriz de aplicacion * *

Tipos de Madera Ejemplos

Maderas Blandas Pino, Cedro, Abeto
Maderas Duras Caoba, Encino, Roble, Maple
Maderas Sintéticas MDF (Tablero de Fibra de Densidad Media), Triptay

Maderas | Maderas

Blandas ML
Maderas Blandas & ¥ » ¥ & % & % %
Maderas Duras % & % & ¥ | B 3
Maderas Sintéticas #* X & % » %
Papel @ &
Carton B
Cerémica
Tela
Enchopodos

Modero-Madera

Temperaturas hasta 0°C * E3 * * *® * * »®
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TABLA DE APLICACION o, =
RESISTOL"* 5000° %=

PrCaMENTO FEGA
DF CONTACTO DE CONTACTO

Resistol"* 5000° Detie s SO0

Stiper Transparente
® Naturaleza Base solvente/ Polimero sintético Base solvente/ Polimero sintético
® | ibre de tolueno Si Si
® Color de aplicacién Amarillo Transparente
® Acabado incoloro No Si
™ Reactivable con el calor Si Si
=™ Aplicacién en sustratos lisos Si Si
= Aplicacion en materiales porosos Si Si
®™ Temperatura de aplicacion 10°Ca35C 9°Ca45C
® Pintable No No

icono en matriz de aplicacién * *

Foﬂnaca‘ Metal hmleum Fieltro |“Lona Atfombra Plasnco Inflables

Madera & & * 3
Formaica * ¥ * ‘ * ’. . "‘ * ‘ *
Metol K % 8% & B MK X %
Linoleum ‘ ’ ‘ . ‘ ‘ ‘ * *
Fieltro *$% = * ¥ X *
Lona 51 * ¥ X b
Alfombra * Kk X *x
Cuero L 3 S *
Pldstico g *
Inflables *



TABLA ,
DE APLICACION

RESISTOL"* =4
NO MAS CLAVOS® B B e

CLAVOS®
RESISTENTE
ALAGUA

d
(=)
-
t
(7]
w
(=4

wm Naturaleza Base agua Tecnologia Flextec
m Bajo olor / Libre de solventes Si Si

m Aplicacién en sustratos himedos No Si

m Aplicaciones en Exteriores No si

m Aplicaciones en sustratos lisos No recomendado Si

m Aplicacién en materiales porosos Sf Si

m Temperaturas de servicio -20°Ca80°C -30°Ca80°C
m Agarre inmediato Si Si

m Fuerzas finales de adhesion 50 - 60 kg/cm? 20- 30 kg/em?
™ Pintable S Si

= VOC's <2gt. 0.00%

m Aplicacion en Espejos No recomendado Si

Icono en matriz de aplicacion * *

£ § g‘ g Ay o |

5 1 HHE HH

Aluminio ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ %X ¥ X 0% 0x8% ¥ k0 e 0k X ¥ Xk
® Cobre/Lotdn/Bronce ¥ % %k %* %k ¥ %k %k @k exe* kx 00 O0A 0% % k Xk
& Acero Inoxidable * k Kk k %k Kk Kk exere+ k ekot ek ok k k >k
Acero al Carbén * %k ¥k ¥k ¥ ¥k etxerer ¥k er ot et ot *x ¥ ¥k
Acrilicos X X X ¥ X exe*x0*x ¥ sxexeox ek kX ¥ X
Fibra De Vidrio * ¥ ¥ *x etxexex ¥ e+eoxeorox *k * ¥k
Formica ¥ ¥ x e+exe+ k e+tox e+ o+ k ¥k X
2 PVvCRigido ¥ ¥ ¥ etxeoexe+ ¥ o+ o0tor ok ¥ ¥ ¥
Vinyl De PVC ¥ % exexeox kX exoxex o+ ¥ ¥ ¥
Cerdmica X ek ex0% X OO0k 0% 0k X X X
€ | adritio Ok Oo+ 0k k O+ Ok O Otox k %
@ Concreto SF 0k Kk O OFOF O OF O X
Cenefas | Zoclos OF ¥ Sk 0K 8% xS X 0¥ X

& Mdrmol AEAEIEIEIEIEAE
= Aglomerado ekox 0O Ftok 0% X
Roble e O+ Okox o Xk
w Pino et e+rox 0% X%
g Trplay exex @ ¥
£ :(’Jcrd‘:emsrv{?nohpamﬁo * %k *
Vidrios *
Espejos *

* En el casa de la adhesidn en materiales lisos el pegamento recomendado es Resistol No
Més Clavos Resistente al Agua, ya que no es necesario que uno de los sustratos sea poroso
como en el caso de Resistol No Més Clavos Fuerte y Fécil y Resistol No Méas Clavos Invisible.



TABLA DE APLICACION
RESISTOL™
PEGALO TU MISMO
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(2 4

Pegam ntos amentos Plastilinas Liguidos
Instantaneos de Contacto Epoxicas Epoxicos

Resistol** 011 Flex Gel Resistol™* 5000* Automotriz Resistol"* Barrita Areglatodo 20 Resistol™# Repara Fuerte Metslico
Resistol® 911 Liquida Resistol*® 5000* Pialy Calzedo Resistol™® Repara Fuerte Transparente
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Pegamento Blanco
Resistol 850" Profesional
Gran fuerza de pegado,

ideal para el ensamble de
piezas de madera.

Pegamento Amarillo
Resistol* 950" Profesional

Gran desempeiio en ensambles
de piezas de madera. resistente a
la humedad y altas temperaturas,

Pegamento de Contacto
Resistol"5000*

Ideal para enchapados y
laminados, resistente a la humedad
y altas temperaturas,

Pegamento de Contacto
Resistol~5000 Super Transparente
Ideal para el pegado de materiales
sintéticos que requieran de un
acabado transparente.

Resistol* No Mas Clavos”
Fuerte y Facil

Pegamento de agarre inmediato
ideal para instalar elementos
decorativos en interiores sin
necesidad de taladrar. atornillar
oclavar.

Resistol™ No Mas Clavos”
Resistente al Agua

Ideal para aplicaciones en interiores
y exteriores gracias a su alta
resistencia a la humedad y rayos UV.

Resistol™ No Mas Clavos®

Cinta 120 kg

Para el montaje de pequenos
elementos decorativos en interiores,

Resistol No Mas Clavos®
Click & Pega

Ideal para montar, fijar e
instalar elementos
decorativos a paredes

y techos predosificado.

Resistol™

Uno para Todo

Pega y sella

cualquier material

en cualquier condicion.

Resistol™ 911 Flex Gel
Méxima fuerza de pegado
en segundos, flexible

y resistente al agus,
multimatenial. ideal para
aplicaciones precisas por
su férmula en gel.

Resistol" Barrita
Arreglatodo

Sella, pega. reconstruye o
repara una gran variedadd de
materiales en minutos.

Resistol* Repara Fuerte
Metalico

Poderoso y resistente

a temperaturas extremas.
Resiste solventes, grasas

y dcidos, endurece en tan solo
15 minutos!.

Resistol™ 50007 Piel

y Calzado

Transparente, flexible

e impermeable. Ideal para
hulesintético, articulos de
piel natural o sintética,




LAVABLE

NO TOXICO

€3 /PRITT MX
www.prittworld.com.mx



LAPIZ ADHESIVO

)} PRITT** Lapiz Adhesivo

Pritt con su férmula de 97% de ingredientes naturales es 100% segura
para los nifios. También al contar con una menor cantidad de agua, no arruga
el papel y permite que sea reposicionable, ofreciendo una mayor fuerza de
pegado y mayor adhesion.

USOS RECOMENDADOS
B Fuerte para papel, cartulina y fotografias.

*El empaque no contiene burbuja plastica.

cODIGO  CODIGO  PRESENTACION ~ COLOR cODIGO  CODISO PpRESENTACION ~ COLOR
NUEVO NUEVO

2730234 2780665 11g O Transparente 2730235 2780669 229 (2 piezas) O Transparente
2730239 2780668 11g (3 piezas) O Transparente 2730237 2780667 429 O Transparente
NO TOXICO 2730236 2780666 229 O Transparente

)} PRITT"* Lapiz Adhesivo Charolas

Pritt con su formula de 97% de ingredientes naturales es 100% segura para
los nifios. También al contar con una menor cantidad de agua, no arruga el
papel y permite que sea reposicionable, ofreciendo una mayor fuerza de pegado
y mayor adhesién.

USOS RECOMENDADOS
B Fuerte para papel, cartulina y fotografias.

CODIGO  PRESENTACION COLOR CODIGO  PRESENTACION COLOR

2730242 119 (12 pzas) OTransparente 2730300 429 (5 pzas) O Transparente
2730628 229 (12 pzas) O Transparente TIRA
NO TOXICO 2730629 229 (6 pzas) OTransparente 2730217 119 (12 piezas) O Transparente

) PRITT"* & RESISTOL"" Pareja ideal

Pritt* el lapiz adhesivo nimero uno y el pegamento Resistol"* 850®
escolar lider en el mercado se unen para ofrecerte el paquete ideal mas
seguro y con excelente desempefio en este regreso a clases.

US0S RECOMENDADOS

B Fuerte para papel, cartulina y fotografias.

NO TOXICO _
SEGURO PARA NINOS CODIGO  CODIGO  PRESENTACION COLOR

2743354 2780672 11g+55g O Blanco

) PRITT"* Tak cuadritos adhesivos

Pritt MR Tak son cuadritos adhesivos, removibles y reutilizables, es
una idea alternativa a tachuelas y cinta adhesiva.

USOS RECOMENDADOS
B Fuerte para papel, cartulina y fotografias.

B Perfecto para usar en la escuela, en el hogar y en la oficina, pues al no ser
tdéxicos son muy seguros.

APLICACION 100% SEGURO '
FACIL Y LIMPIA PARA NINOS choioo PRESENTADN | coLoR

1918619 Sobre35g O Blanco



PEGAMENTOS INSTANTANEOS

)} PRITT** Liquido de Color

Pritt Pegamentos Liquidos de Color es un pegamento escolar no
téxico y libre de solventes que viene en tres increibles colores (rojo,
azul y amarillo) que permiten mezclarse entre si.

USOS RECOMENDADOS

B Pegado ideal para papel, cartulina, fotografias, entre otros materiales.
B Realizar manualidades en la escuela y en el hogar.

B Ideal para crear SLIME.

N 0 T OXI c 0 ézléﬁ_Agllt_)l’:nplA CODIGO  PRESENTACION COLOR

2743769 110g @ Rojo
2743770 110g @ Azl
2743777 110g O Amarillo

)} PRITT"* Lapiz Adhesivo de Colores

Pritt“® [apiz adhesivo de temporada color verde y azul con formula de 97%
de ingredientes naturales.

iEs perfecto para proyectos y aplicaciones creativas!

Gracias a su tapa hermética y sistema del tubo, el pegamento permanece
fresco y puede usarse por mucho tiempo mas.

USOS RECOMENDADOS

B Fuerte pegado para papel, cartulina y fotografias.

B Realizar manualidades en la escuela y en el hogar.

NO TOXICO

APLICACION
FACIL Y LIMPIA CODIGO  PRESENTACION COLOR

2743360 209(2pz) @ VerdeyAzul
2743359 119 (3 pz+Azul) © TransparenteyAzul
2743357 119 (3 pz+Verde) © Transparentey Verde
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Selladores
para Profesionales

Sella, Protege,
Soluciona.

Aprende mas en www.sista-selladores.com



) SISTA BARO SANO =

Te presentamos el Sistema Baiio Sano.

Tus uniones entre ceramicay silicon como nuevas. Cuentan con un sistema de Triple
Proteccion Antihongos ya que previene, mata y repele hongos que ocasionan el
moho.

USOS RECOMENDADOS

» Sista RE-NEW: Renovador de Silicén. Restaura tus uniones de silicén en un solo paso
sin necesidad de retirarlo. jSolo aplica Sista Re-New por encima del viejo sellador y tus
uniones estaran como nuevas!

» Sista Renovador de Uniones Ceramicas: Facil aplicacion con cobertura de hasta
60m en uniones de 2 mm. Deja tus uniones cementosas o de concreto entre azulejos,
ceramicos y pisos como nuevas, jBlancas, limpias y sin hongos!

» Sista Limpiador Antihongos: Elimina los hongos molestos en todas las superficies de
tus bafos. Limpia antes de sellar con silicon u otras tecnologias de selladores y limpia
las manchas en sellos y juntas en bafios y cocinas.

CODIGO PRESENTACION COLOR

2768185 Blister80ml O Blanco
2382582 Botella500ml O Transparente
2393749  Tubo7ml O Blanco

L s

BanoSano
Ll il

.

"
" BanoSano Fei

Renovador de i
Uniones Ceramicas|

CUIDA EL AGUA UN BANO SAND ES UN BANOD SIN HONGOS.



Selladores para Profesionales

LA SOLUCION PARA

UN SELLADO PROFESIONAL.

JE \,,,.!&w L)

CON TECNOLOGIA DURADERA.

Sella, Protege .
LG S Aprende mas en:
Soluciona. SISt aalindores.cor



POLIURETANO / ACRILICO SILICONIZADO /100% SILICON

) sISTA P800 DUROPLUS e

Sellador de poliuretano de secado rapido que funciona como resanador
y sellador de cemento y loseta, asi como sellador de partes
de automaviles que estan compuestas por aluminio y techos metalicos.

USOS RECOMENDADOS

» Sellar todo tipo de juntas hechas de diversos materiales empleados
en la construccion.

B Sellar juntas entre materiales lisos o porosos.

‘ RESISTENTE A HUMEDAD FACIL
Q) ¥ Fomacone Honeos BTSN

2650470 Cartucho280ml @  Gris

) SISTA F130 ACRIFLEX

Especial para emboquillar o generar un sello perimetral entre puertas
y ventanas ademas de cubrir grietas. Tiene una formula siliconizada
que brinda mayor resistencia a la intemperie.

USOS RECOMENDADOS
B Sellado y emboquillado en juntas de mamposteria.

B Resanar fisuras y grietas.

B Sellado de materiales porosos utilizados en construccion.
oy NTERIORES ) () Con FuciciDa
YEXTERIORES /AN 1785777 Cartucho300ml O Blanco

) SISTA SELLA FACIL MULTIUSOS

Practica presentacion que no requiere pistola de calafateo. Sellador acrilico
base agua multiusos, de excelente desempefio.

USOS RECOMENDADOS

B Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas y otros materiales lisos.

B Es blanco y seca transparente.

uso EN INTERIORES 1 100%
Y EXTERIORES PINTABLE
CODIGO  PRESENTACION COLOR

1356939  Tubo 177 ml O Transparente

) SISTA SELLA FACIL ANTIHONGOS

Practica presentacion que no requiere pistola de calafateo.
Sellador acrilico base agua con férmula antihongos, de excelente desempefio.

USOS RECOMENDADOS
B Sellado en dreas de humedad constante.
B Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas y otros materiales lisos.

B Es blanco y seca transparente.

\ RESISTENTE A HUMEDAD 1 100% :
Y FORMACION DE HONGOS ' PINTABLE . .
CODIGO  PRESENTACION COLOR
1356940  Tubo 177 ml O Transparente



100% SILICON

) SISTA F107 VIDRIO Y ALUMINIO =

Sellador acético de alto desempefio. La mejor opcidn para profesionales
del vidrio y aluminio.

USOS RECOMENDADOS
B Aparadores, vitrinas, ventanas, puertas y domos.

B Juntas a hueso (vidrio-vidrio).

—
e ) |
MENORA15x1.5m RAYOS 2677061 Cartucho 300 ml O Transparente

2677063 Cartucho 300ml @ Negro

) SISTA 781 CONSTRUCCION

Para el sellado de cristales en edificios y en construcciones residenciales.
Maxima adherencia al vidrio y aluminio.

USOS RECOMENDADOS
B Sellado de juntas perimetrales aluminio-vidrio.

) | Juntlas a hueso (vidrio - vidrio) de fachadas suspendidas, sistemas de vision
total.

B Fachadas integrales de vidrio, invernaderos, etc. - -
CODIGO  PRESENTACION COLOR

i VENTANERIA .\ PROMOTOR EXCLUSIVO 1770918 Cartucho 300 ml O Transparente
| MAYORA 1.5x 1.5m DE ADHERENCA EN ALUMINIO 1771463 Cartucho 300 ml O Blanco
1770920 Cartucho 300 ml @ Negro

) SISTA F101 BANOS Y COCINAS

Formulado para prevenir la formacién de hongos en juntas expuestas
a altos grados de humedad, a través de un sello impermeable que evita
fugas y filtraciones.

USOS RECOMENDADOS

B Sellado en areas con humedad constante.

B Para cocinas integrales, gimnasios, invernaderos, etc.

B En bafios: tinas, lavabos, excusados, tarjas, canceles, etc.
CODIGO  PRESENTACION COLOR

SECA AL TACTO ‘ / "\ 1770921 Tubo828mlL O
CON FUNGICIDA ubo 82.8 ml Transparente
@ EN 15 MINUTOS > //\ > 2698473 Cartucho 300ml O Blanco

2677066 Cartucho 300 ml O Transparente

) SISTA F109 USO GENERAL

Para uso general de alta calidad y excelente desempefio.

USOS RECOMENDADOS

B Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas, herreria y otros materiales
lisos en la construccidn.

CODIGO  PRESENTACION COLOR

SECA AL TACTO 9 4 RESISTE uv 1770922 Tubo 828ml O Tesparnte

EN 15 MINUTOS ARAYOS 2677054 Cartucho 300 ml O Transparente
2677064 Cartucho 300ml O Blanco
2677067 Cartucho 300ml @  Negro



100% SILICON

) SISTA F110 PLASTICOS, METALES Y MAMPOSTERTA P

Silicon neutro especial para plasticos, metales y mamposteria. La mejor
opcidn para construccion.

USOS RECOMENDADOS
B Juntas de expansion.

B Sellado de techos metélicos, en mamposteria, emboquillado alrededor
de puertas y ventanas.

B Canales de desagtie de diferentes materiales.

@gg,cg,ANLJTAgga B BN

2591114 Cartucho 300 ml O Transparente

) SISTA F121 POLICARBONATO Y PVC

Silicon neutro, no corrosivo. Especial para policarbonato y PVC con excelente
adhesidn a superficies porosas.

USOS RECOMENDADOS

B® Juntas entre policarbonato y aluminio, concreto, vidrio, etc. Sista
B Juntas entre perfiles de PVC y vidrio, mamposteria, acrilico, etc. “r’

B Canales de desagtie de PVC y ldmina.

PARA TODAS LAS MARCAS UNION FUERTE ,
DE POLICARBONATO PERO FLEXIBLE CODIGO  PRESENTACION COLOR

2591113 Cartucho 300 ml O Transparente

) SISTA FT101 FLEXTEC®

Sellador HibridoTecnologia FLEXTEC® multipropésito. Ideal para sello entre
juntas con movimientos moderados.

USOS RECOMENDADOS

B Ideal para sellar, rellenar y pegar juntas de conexién y fisuras en materiales
de la construccién.

B Instalacion de ventanas, puertas, muebles, cubiertas, entre otros.

SELLADOR 1 |1°°% -
& E-

2041983 Cartucho 280 ml O Blanco

) sisTA MULTIUSOS

Sellador de silicon multiusos.
USOS RECOMENDADOS
B Para sellar vidrio, hierro, cerdmica entre otros materiales.

B Uso eninteriores y exteriores, con una facil aplicacién.

75\ RESISTE UV 1 100% . —
28T N

2592407 Cartucho 280 ml O Transparente

2591116 Cartucho280ml O Blanco
2591115 Cartucho280ml @ Negro



PEGAMENTOS INSTANTANEOS

) SISTA ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL

Espuma de poliuretano en aerosol. Su versatilidad de aplicaciones y gran
capacidad de expansion le permite sellar y rellenar grandes huecos.

USOS RECOMENDADOS
B Sella, pega, rellena y aisla.

B® Montaje y emboquillado de puertas y ventanas.
B Envuelve tuberias e instalaciones eléctricas.

B Rellena espacios huecos y grietas en las paredes.

‘ RESISTENTE AHUMEDAD \ /X" /A ALTA CAPACIDAD . ,
Y FORMACION DE HONGOS $~ ~DE EXPANSION CODIGO  PRESENTACION COLOR
1949384 Lata300ml QO Amarillo

1949383 Lata500ml O Amarillo
2546755 Lata750ml O Amarillo

) DOWSIL™ 736 ALTA TEMPERATURA

Sellador base 100% silicon especial para materiales sometidos a altas
temperaturas.

USOS RECOMENDADOS

B Formado de juntas automotrices expuestas a altas temperaturas.

B Sellado de hornos, calderas, autoclaves, termostatos y calentadores.

| L RESISTE TEMPERATURAS EXTREMAS>

ALTARESISTENCIA ELECTRICA
NO DANA SENSORES ELECTRICOS ® -60°C HASTA 260°C

CODIGO  PRESENTACION COLOR
492163 Cartucho300ml @ Rojo

) DOWSIL™ 732 INDUSTRIAL
Sellador especial para sellar juntas automotrices e industriales.
USOS RECOMENDADOS
B Auxiliar en el formado de juntas automotrices de carter.

B Sellado de parabrisas, campers, casetas, motores, valvulas, bridas
y tuberias.

B Para conexiones y reparaciones en talleres industriales.

B Resistente a altas temperaturas continuas desde los -60 a 180°C y hasta
230°C en operaciones intermitentes (periodos de exposicidn reducida).

ALTARESISTENCIA ELE'CTRICA RESISTE - n
NO DANA SENSORES ELECTRICOS TEMPERATURAS EXTREMAS / [ et
492178 Cartucho 300 ml O Transparente
492176 Cartucho300ml O  Blanco




TABLA
DE APLICACION
DE SELLADORES

SISTA

EVALUACION
DE DESEMPENO: 2 100% Sdicdn 100% Siticon
Neutro Neutro
* % BUENO
Sellador para Policarbonato  Pldsticos, metales
* % % MEJOR juntas y grietas &PVC ¥ mamposteria
* % % % SUPERIOR Aorifiex Pch&:ébnnam Plasticos, metales Sicta
yPVC y mamposteria e
= F121 10 S
METALES | | !
Aluminio ananizado e *kan *he rhe
Cobre * A AE *hn *hkh
Laton *x ek kR kR
Acero inoxidable *w *hR R tAAR
Aoero al carbon *x 223 kR ke
PLASTICOS | |
ABS * ke *k *ehr
Fibra de vidrio *x *r *r rhaE
Léminas de formica *w *EA h A
PVC rigido '3 Ak *hR kAR
Policarbonato No aplicar rhew o No aplicar
Vinyl de PVC No aplicar hEh *h hkR
MAMPOSTERIA ===
Ceramica ** e he thee
Ladrillo *hk ke *hx tRAN
Concreto Rk *hh *hx rhAw
Teja No aplicar ** R kR
MADERAS e ] ] )
Cedro *hk AR *hR kAR
Roble Rk rEx hx *rkw
Pino LEAd *ER *hx whEw
Madera contrachapada *hw 224 Thn whAE
Teca £ kR *hh R
Madera tratada *ht whR rhn *hhe
I [ N A
Vidrio No aplicar EhE *hx *
CARACTERISTICAS —q—
= SILICON Flext
Naturaleza sellador ACRILICO NIElJ?m ilIELl}mo MIS;:\
Pintable S0 S s Si
Rango de temperaturs 2A'Ca7re -55'Cal80C -50°Cals50°C -30°Ca80°C
Resistente a limpiadores S St S Si
Tiempo de espatulado 10- 15minutos. 5-10minutos 10 minutes 5-10minutos
Secado al tacto ‘i i i i
Secado total 48 Horas 34 dias 24 haras 24 horas.
Bajo alor Si S s Si
Capacidad de movimiento +#125% +H-26% +H-25% +#-20%
Resistente a los rayos UV Mejor Excelente Excelente Excelente
Sellador +adhesivo S No No S
Aplicacion en superficies
himedas Ne No No Sl
Resistente al moho Si No No No
Promotor de adhesidn
(Aluminio) No No No Ne
¢Uso con agua potable? No No No No
(Uso incidental con
A
alimento? No No No No
Uso en peceras No No No No
Dimensiones de ventanas No aplicar Noapiicar Noapiicar No splicar




TABLA ,
DE APLICACION
DE SELLADORES

* % BUENO

=

Uso Gareral

* % & MEJOR &Aumeio
* % % % SUPERIOR Ve Gereeral g “’:IJ':' o ._v Construocén Dowl™ D™ Matthiscs
F109 Fi07 F110 761 m 736
METALES
Aluminio anonzado whE thee rh ke P e hke
Cobre Mo aplicar No aplicar No aplicar No aplicar Noapliear Noaplicar No aplicar
Latdn Mo aplicar No aplicar No aplicar Mo aplicar MNo gplicar Noaplicar Noaplicsr
Acero inoxidable ad *ee hks ) were err KEhe
Acero al carbdn Las thbe Lty LLa ey (T3 tehe TS
PLASTICOS
ABS *k thnw o L L e e e
Fiora de vidrio x LR L ERs L e "
Laminas de formica s hae ek e " o e
PVC rigido o apficar Noaplicar No aplicar No aplicar Naaptizar Noaplicar No aplicar
Policarbonato Ny aplicar No aplicar No aplicar Noaplicer Na aplicar Noaplicar Noaplicse
Vinyl de PVC Mo aplicar No aplicar Ro aplicar Na aplicar Mo aplicar Naaplicar No aplicar
MAMPOSTERIA
Cerdmica then *r Lea sy R R LLe hEAt
Ladrillo No aplicar e No aplicar No aplicar No aplicar Noaplicar Noaplicar
Concreto Mo aplicar e No aplicar No aplicar Mo aplicar Noaplicar No aplicar
Tejz N aiicar eree Nosplcar  Moplcr  Nosplear  Moaplisr  Noaplir
MADERAS
Cedro e e e e e e e
Roble wae re ran s *e 23 e
Pino e ¥ en e . e e
Madera contrachapada e et e e . *e e
Teca e 2 whe % *e *r *e
Madera tratada e AW aH o o o o
jawgame —————————— - — - ——|
Vidrio . he wrrn ere were e e
CARACTERISTICAS
SILICON STLICON STLICON LICO SILICON STLICON SILIECN
Naturaleza selladar WETIO. AcTIco  AGETICO AGETIOS  ACTICO  ACETICO
Pintable o o Ne N L No
nl?#c‘lrmn -65'Ca260'C
Rango de temperatura B7Call'Tt S0CalNT  -BICalWe  E7CINT Ga) 70317
IR o e b
Resistente a limpiadores S S S S q § S
Tiempo de espatitado S-Wmnms  5-0modss  5-10mmsos 5 10meus 5-10mncs S-Wmnws  5-10mincs
Secado al tacto 15 mintns 15minutos 15mirutes 15misunes 15 minds 15 emnums 15 miretos
Secado total Whors Lhors Zhoras Diherss Hrows Dharas 24 horas
Bajo olor Ko s No Yo N N N
Capacidad de movimiento 5% H25% H#25% +20% 5% +20% HM%
Resistente a los rayas UV Buolerte Exoelente Excslente: Excalmte Erctems Exstenty Excelente
Sellador + adhesivo o No No o N N No
W " s " g w o 0 v "
Resistente al moho N No & N N No No
&?m%]m bt Ko No No Si N S §
;Uso con agua potable? o to o Yo T L L)
v wwmf)’h
Cumge| S [Currple FDA
¢ Uso incidental con No No No e = n’%‘n o 21 O°FR
limento? 15‘%::& b N
aliment e "w,'a‘ﬁ”‘
Usa en paceras ¥ No No e N o No
) Meadimysdo  Dehatalmy il zﬁgﬁ"'
Dimensiones de ventanas recoendadopas Fastarivel ce 1 o apl E’“: o o " Noapli
e oo e tadll oo el
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Selladores
para Profesionales

QUE NADA DETENGA
TUS PROYECTOS.

100%
(SILICONIZADD )
= MINUTOS

100%

— SILICON —,

SECAALTACTOER
NI AMARILLEA SMINUTOS
TECNOLOGI'e
F——;I:EXTEC =
PINTABLE )3
=) O | @ (v =
=) TV s Q:

MY USO GENERAL

|2 %28 POLICARBONATO Y PVC

» JUNTAS ENTRE PERFILES DEPVCY
MAMPOSTERIA, VIDRIO, ACRILICO, ETC.

* JUNTAS ENTRE POLICARBONATO Y
CONCRETO, VIDRIO, ALUMINIO, ETC.

» EXCELENTE ADHESION A SUPERFICIES

~—

+ GRAN ADHESION A SUPERFICIES
LISAS D VIDRIADAS.

» CERAMICA, VIDRIO, MADERA.

* VENTANAS, VITRINAS, PECERAS.

WL (] BANOS Y COCINAS

+ CONTIENE FUNGICIDA.

+ EVITA LA FORMACION DE HONGOS.

» CANCELES PARA BANO, LAVABOS,
INODOROS, COCINAS,

¢ RENOVADORDEU

SISTA BANO SANO
RE-NEW

» RENOVADOR DE SILICON ANTIHONGOS
» RENUEVA JUNTAS EXISTENTES.
+ PERFECTA ADHERENCIA,

SISTA BANO SA

CERAMICAS

» SELLADOR - ANTIHONGOS,
+ APLICACION PRECISA Y FACIL.
» SECAEN 60 min. UNA CAPA,

SISTA LIMPIADOR ANTIHONGOS

+ SELLADOR - ANTIHONGOS, .
+ APLICACION PRECISA Y FACIL.

» SECAEN 60 min, UNA CAPA,

Aprende mas en
www.sista.selladores.com

Sella, Protege,
Soluciona.



[y g VIDRIO Y ALUMINIO

» JUNTAS A HUESQ (VIDRIO-VIDRIO),
» JUNTAS PERIMETRALES DE F110
© AOARADORES VENTANAS PLASTICOS, METALES
PUERTAS, DOMOS. Y MAMPOSTERIA
P . DICELENTE ADHESION
21 ENSUPERFICIES POROSAS

+ PARA LADRILLO, TEJA, CONCRETO,
° MADERA, METALES, PLASTICOS.

= +CANALES DE DESAGUE DE PVC**
Y LAMINA.

F130 LM

+ INTERIORES Y EXTERIORES.

» EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS,
RESANARGRIETAS Y SELLADO DE JUNTAS
DE MAMPOSTERIA.

* PINTABLE Y EXCELENTE RESISTENCIA A
HONGDS.

[£:38 CONSTRUCCION

+ EXCLUSIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA.

» FACHADAS SUSPENDIDAS, FACHADAS
INTEGRALES, INVERNADEROS DE CRISTAL.

» EVITA LA VIBRACION DE LOS CRISTALES,

» EXPANSION RAPIDA, SEGURA Y EFECTIVA.
UNA VEZ ENDURECIDO NO PIERDE
VOLUMEN Y SE PUDE LIJAR, CORTAR O

ESPUMA DE POLIURETANO
+ SELLA, PEGA,RELLENA Y AISLAENLA
MAYORIA DE LOS MATERIALES.
PINTAR

== (B8 SELLA, RELLENA Y PEGA.

Ssto
(o 2 o +» GRAN RESISTENCIA ARAYOS LIV.
» ADHIERE A SUPERFICIES HUMEDAS.

* FACILDEAPLICAR.

LA SOLUCION
PARA UN SELLADO PROFESIONAL.
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L PEGA

Adhesivos
para tuberias de PVC Y C-PVC



PEGAMENTOS INSTANTANEOS

) TANGIT"* TODA PRESION

Para tuberias y conexiones de PVC rigido sometidas a grandes presiones
con didmetros de hasta 30". Cédula 40y 80.

USOS RECOMENDADOS
B En sistemas de alta presion de agua potable, riego, agricola, instalaciones
industriales, quimicas, de drenaje, alcantarillado, sistemas de ventilacion
y desperdicio.

B En albercas, spas e hidromasajes (PVC rigido).

i
FUERZA DE PEGADO @ MAYOR TIEMPO
EN HUMEDO secapo | DE TRABAJO pléstica
INTERMEDIO

Cumple con los estandares de la norma
ASTM D - 2564

CODIGO  PRESENTACION COLOR

CODIGO  PRESENTACION COLOR

2418493 Tubo25ml O Ambar 2418497 Llata240ml O  Ambar
2418494 Tubo50ml O  Ambar 2418498 Lata475ml O  Ambar
2418495 Tubo100ml O  Ambar 2418499 Lata950ml O  Ambar
2418496 Latal25ml ©  Ambar 2418500 Galon3.7851 ©  Ambar

) TANGIT"* PVC Y CONDUIT

Para tuberias y conexiones de PVC rigido sometidas
a presiones regulares con didmetros de hasta 4" cédula 40.

USOS RECOMENDADOS

B PVC: Aguas residuales, drenaje y sistemas de ventilacion.

B Conduit: Cableado eléctrico.

» Pegado en tuberias de PVC rigido de tipo sanitario destinadas para
drenaje, bajadas de agua y algunas otras aplicaciones con este tipo
de elementos.

Cumple con los estandares de norma
FUERZADEPEGADO | X.) VISCOSIDAD MEDIA : ST D 7564
EN HUMEDO SIN ESCURRIMIENTOS

2731882 Tubo50ml © Ambar
2731881  Latal25ml O Ambar
2731880 Lata240ml ©  Ambar
2731879 Lata475ml O  Ambar

) TanGIT"

Para tuberias y conexiones de C-PVC con didmetros de hasta 4" cédula 40 hasta 80.
USOS RECOMENDADOS
B® 4 veces mas espesa y con una aplicacion mas limpia.

B En sistemas toda presion, drenaje, desagiie aguas negras, instalaciones
industriales. —

B En tuberia hidraulica o sanitaria de C-PVC que conduzca fluidos
frios y calientes (hasta 82°C) y agua potable. Sierre

B Pega cualquier marca de tuberfa de C-PVC

B No genera escurrimiento y con mayor rendimiento. Cumple con la norma NSF ANSI - 61

RESISTE TEMPERATURAS FORMULA 2709417 Tubo50ml O  Ambar
4X MAs 2709335 Latal25ml O  Ambar
ESRESA] 2709333 Lata240ml O  Ambar

2709332 Lata475ml © Ambar



PEGAMENTOS INSTANTANEOS

) TANGIT"*MASILLA REPARADORA

Poderoso adhesivo epéxico en presentacion de rollo con 2 componentes,
que al mezclarse genera una masilla tipo plastilina que al aplicarla ofrece
gran variedad de soluciones.
USOS RECOMENDADOS

B Excelente adherencia en una gran variedad de materiales.

B Alta dureza superficial.

B Une y repara endureciendo en 10 minutos.

B Al endurecer se puede lijar, pulir, taladrar o pintar.

B Ideal para todas las marcas de tuberia.

FUERZA DE PEGADO GRAN FUERZA
EN HUMEDO DEPEGADO

.\ RESISTENTES
ALAPRESION

i

cODIGO PRESENTACION COLOR
2773248  MasillaReparadorade60g @  Gris

) TANGIT"* LIMPIADOR

Liquido limpiador para tuberias de PVC y C-PVC.
USOS RECOMENDADOS

B La correcta limpieza y preparacion del tubo antes del
pegado ayudan a que el pegamento tenga un mejor
desempefio.

» Elimina residuos de grasa y lubricante.

B Limpia herramientas e instrumentos de trabajo.

LIMPIADOR
ELIMINA RESIDUOS CLEANSER
DE GRASAY LUBRICANTE

® ForURCT 8 PVCO™ phyes
wd g

ae w248 ml

% ' LIMPIA HERRAMIENTAS
Nof E INSTRUMENTOS DE TRABAJO

CODIGO  PRESENTACION

2034336 Lata 240 ml



L PEGA

ADHESIVOS
PARA TUBERIAS
DEPVCY C-PVC.

Excelente calidad y desempeiio.

Para obtener
mejores resultados:

@ TANGIT ™* [R[:iT:IET g

2 ’J- b » Elimina residuos de grasa y lubricante.
(.(y ‘. W»“_.’,lvllil
@ L i y » Limpia herramientas e instrumentos de trak:
ERZA VISCOSIDAD 5 S
et TG

CIERRE MAYOR TIEMPO FUERZA
HERMETICO DETRABAJD DEPEGADOENHUMEDD  SINESCURRIMEENTOS

I I P 0 D I R Flujo de Agua Fria.
Flujo de Agua Caliente.

DE LOS EXPERTOS. . riiosecns

Calidad para profesionales |




L_REUTIRRPVC y Conduit.

> En tuberia hidraulica sujeta a presion
de hasta 6 kg/cm

L RV\THV A Toda Presion. |

> PVC: Sistemas domésticos y sanitarios;
aguas residuales, drenaje y bajadas de
agua.

» Conduit: Cableado eléctrico

B 4

nscosoAd

TANGIT "+

En tuberia
que condi
(hasta 82

En sistemas toda presion, drenaje, desagle
s, instalaciones industriales

ciones de trabajo altamente

' ° | @J@JU

\v} -~ FUKZA  VSCOSOAD

TANGIT "R EESIIE]
Reparadora

) Endurece en 6 min. incluso bajo el agua

» Adherencia final de hasta 130 kg/cm2

» Resiste temperatura de hasta 120 'C

-}

THUMS USRS  RESISTENTES FUERIA  GRAWFUERIA

R PVC y Conduit ¢

Tangit'® C-PVC cumple con la norma ASTM F-493 An
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Resanador
Adhesivo



RESANADOR ADHESIVO

) METYLAN RESANADOR MULTIUSOS EN PASTA m

Resanador blanco en forma de pasta para cubrir huecos o grietas
en diversos materiales.

USOS RECOMENDADOS

» Repara muros que han de ser pintados o tapizados.

» Empareja bordes, moldea esquinas y rincones.
® Gran adherencia a superficies de tablaroca, concreto, madera

y ladrillo.

RELLENA HOYOS Y CUARTEADURAS
, ' SE PUEDE PINTAR Y LIJAR

EN UNA SOLA APLICACION

> UNA VEZ SECO >

6‘“’9 NO PIERDE VOLUMEN >
NCH) AL SECAR

CODIGO  PRESENTACION COLOR

476365 Bote 225 ml QO Blanco
476567 Bote 475 ml O Blanco
476693 Bote 980 ml QO Blanco
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PEGAMENTOS INSTANTANEOS

) FURIA"* Pegamento Blanco

Pegamento Blanco para aplicacién en diferentes tipos de materiales como

madera, cartén y fibracel. Ofrece fuerza, firmeza y resistencia en el pegado.

USOS RECOMENDADOS

B Ensambles en piezas de madera.

B Aplicaciones en piezas de carton.

{00 sECADO
TRANSPARENTE

) FURIA"" Pegamento de Contacto

Pegamento de contacto de facil aplicacion, libre de tolueno y xilol
que no perjudica al organismo ni al medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

B Laminados en piezas de madera.

B Aplicaciones en hule, cuero y zoclos.

) Bully"* Lapiz adhesivo
Lapiz adhesivo en barra seguro para nifios.

USOS RECOMENDADOS

B Adhesivo para pegar papel, cartdn, cartulina, fotos, estampas, sobres de papel, etc.

» Util para el hogar, escuela u oficinas.

FACIL
DE APLICAR

" CODIGO 0
copigo  SOPIS0  PRESENTACION  COLOR

1649200 2820043 Blister 119 O Blanco
1649119 2820045 Blister 22g O Blanco
1649199 2820044 Tirallg (12 pzs) O Blanco

) Bully"* Pegamento escolar blanco
Pegamento escolar blanco base agua de PVA seguro para nifos.

USOS RECOMENDADOS

B Pega madera, papel, cartdn, migajon, tela, papel fotografia, papel
laminado y piezas de cerdmica

FACIL

DE USAR

cODIGO
1714613

COLOR
(0]

PRESENTACION
Cubeta 18 kg

Blanco

cODIGO PRESENTACION COLOR cODIGO PRESENTACION COLOR
2365814 Lata 135 ml (24 pzas. p/caja) O L:\mbar 2365816  Latall(12pzas.p/caja) O {\mbar
2374726 Lata 250 ml (12 pzas. p/caja) O  Ambar 2365812  Lata4l(4 pzas.p/caja) O  Ambar
2374727 Lata500 ml (12 pzas. p/caja) ©  Ambar 2374468 Latal0l O  Ambar

)

oy

1 wWRl e weEa

Y WY Wy W

a5y W1 W

6 CODIGO 6
copigo  SOPIS0  PRESENTACION COLOR

1649131 2819072 Charolallg(12pzs) O Blanco

1649120 2820046 Charola22g(12pzs) O Blanco
2356687 2820047 Charola38g(5pzs) O Blanco

‘V' ‘4
i~y “
copIGo e PRESENTACION COLOR
2079525 2822807 Bote225g O Blanco
2079526 2822808  Bote110g O Blanco
2079527 2822809 Bote 55 g O Blanco
2079528 2822810 Bote 359 O Blanco
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'Henkel Capital, S.A. de C.V.
Llamanos, queremos escucharte:

01 800 505 7700

Descubre mas en:
www.henkel.com.m




